PRESENTATION PRODUIT

Solutions pour le stockage et le transport
de produits dangereux et de produits a risque y compris des matériaux visqueux

Leader industriel pour la conception, fabrication et fourniture d'IBC, de citernes portables et d'équipements
auxiliaires



Aviation-Tainer

Gamme de tailles
Capacités de 500, 700, 1000, 1250 et 1450 litres

La gamme de Conteneurs Intermédiaires Transtainer
pour vrac est spécifiquement congue pour le transport,
le stockage et le transert de carburant d'aviation, y
compris les carburants Avgas et Jet A1, ainsi que des
produits dangereux comme les produits chimiques, les
herbicides, les pesticides, I'essence et le gasoil entre

autres.

Spécifications

Construction entierement en acier
inoxydable.

La forme carrée et la dimension identique au
standard des palettes permettent
d'optimiser le besoin d'espace aussi bien
pour le transport que pour I'entreposage

Un regard combinant une trappe d'inspection
de 150 mm, une soupape de
dépressurisation, un dégazage sous vide et
une purge d'urgence via un fusible en cas
d'incendie est monté sur le capot supérieur
du conteneur

Une trappe de 460 mm permet |'acces
pendant l'inspection interne, le nettoyage ou
I'entretien.

Remplissage par le haut via un long tube de
remplissage se terminant par un adaptateur
camlock 2" et un cache-poussiére

Un dispositif de distribution par le bas et une
vanne d'échantillonnage en point bas
(spécification de I'aviation) sont logés
derriére une porte de sécurité verrouillable.
Congu pour distribuer le produit par gravité
ou a l'aide d'une pompe réglée pour un
transvasement rapide.

Le piquage de distribution de 2" est rehaussé
au moyen d'un tuyau interne de 25 mm qui
traverse I'embase afin de minimiser le
soutirage de contaminants qui auraient pu se
déposer.
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Homologations UN31A/Y Produits Dangereux
applicables au transport de liquides
inflammables de Classe 3 par la route, par
chemin de fer et par voie maritime en cas
d'utilisation selon les Recommandations
Types de I'ONU relatives au Transport des
Marchandises et Produits Dangereux
édictées au titre du Code IMO IMDG, et des
Codes ADR et ADG

L'homologation commerciale UN31A/Y et
celle de notre emballage ONU 3436 sont
reconnues au niveau mondial

Congus pour étre soulevés par le bas au
moyen de chariot élévateur ou hissés par le
haut a I'aide de sangles.

Caractéristiques de sécurité

Citerne autoporteuse avec des renforts de
coin de rayon 32 mm pour une durée de vie
maximale.

Encoches de ripage qui encadrent
entierement les fourches pour la sécurité de
'opérateur

Carters de protection entourant la vanne de
distribution pour des raisons de sécurité
Tube de remplissage sur toute la longueur
pour la sécurité lors du remplissage de
liquides de Classe 3.

Dispositifs de réduction de la pression, de la
température, et de dégazage sous vide
dimensionnés selon norme AS1940.

Joints en teflon pour une compatibilité
chimique maximale.

Anneaux d'empilage (hiloire) offrant une
protection a tous les accessoires supérieurs
pour la sécurité.

Oreilles de levage renforcées a haute
résistance pour la sécurité et une meilleure
durée de vie

TRANSTAINER | IBC EN ACIER INOXYDABLE POUR L'AVIATION | 2

THANSTAINER

Equipement Standard

Distribution : Vanne de 2” avec
Camlocks

Points d'échantillonnage :
Vanne de 0.75” avec Camlocks
Remplissage : Tube de
remplissage de 2” avec
Camlocks

Sécurité pression : 21kPa
Sécurité vide : -3.5 kPa
Protection thermique : 138 °C

Coque : paroi inoxydable 3 mm
Assemblage chassis : plaque
inoxydable 3-8 mm

Camlocks : Aluminium

Joints : Teflon

Protection contre les
intempéries : Aluminium

‘6‘ THANSTAINER



Composite a haute résistance

La série d'IBC Composite carrés en plastique rigide
Haute Résistance est spécifiquement congue pour le
stockage en semi-vrac, le transport et la distribution de
liquides classés comme Produits Dangereux.

La forme carrée de I''lBC Composite a Haute Résistance
permet de réduire au mieux I'espace nécessaire aussi
bien pour le transport que pour I'entreposage.

L'IBC Composite a Haute Résistance est congu pour un
déchargement par le bas afin de distribuer le produit par
gravité ou a l'aide d'une pompe réglée pour une
distribution rapide.

Conception robuste

Sécurité

Stockage

L'IBC Composite a Haute Résistance est
construit en polyéthyléne rotomoulé protégé
contre les UV.

Le cadre extérieur en acier a haute résistance
est doté d'une protection en grillage
métallique; tous les composants en acier sont
galvanisés par trempage a chaud.

Le grillage est soudé sur l'intérieur du cadre
pour minimiser les dommages et prévenir la
rupture des soudures

Les zones d'usure sont renforcées par des
plagues métalliques de protection

L'IBC est congu pour étre déplacé avec un
chariot élévateur et comprend quatre entrées
de fourche.

Le cadre comprend quatre points de levage
renforcés testés au double du poids total. Les
oreilles de levage sont disponibles en option.
Des panneaux galvanisés sont montés sur
chaque coté pour permettre d'apposer des
étiquettes adhésives de 400 x 300 mm.

La surface au sol de I'IBC est établie suivant une
dimension normalisée de palette pour faciliter le
transport et le stockage. Les conteneurs série IBC

Composite a Haute Résistance peuvent étre empilés

pour le stockage.
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Remplissage par le haut :

Le remplissage se fait par un couvercle vissé
de 150 mm monté sur le haut, équipé de
deux joints toriques Viton pour garantir une
fermeture étanche

Le couvercle comporte des bords relevés sur
le pourtour permettant l'insertion d'un fer
plat pour I'ouverture et la fermeture.

Un bouchon vissé de 50 mm est inséré a
I'intérieur du couvercle de 150 mm.

Distribution par le bas

L'IBC est équipé en version standard d'une
vanne de 2" et d'un raccordement camlock.
Des raccords sans déversement et divers
types de vannes sont également disponibles.
L'ensemble du dispositif de vidange est
encastré dans le cadre pour une meilleure
protection

Approbation Emballage de Produits Dangereux
Approuvés ONU
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Homologation UN31H1/Y Produits Dangereux
pour le transport de liquides inflammables de
Classe 3 par la route, par chemin de fer et par
voie maritime en cas d'utilisation selon les
Recommandations -Types de I'ONU relatives
au Transport des Marchandises de Produits
Dangereux au titre du Code IMO IMDG et
des Codes ADR et ADG .

THANSTAINER

Equipement Standard
3 Distribution : Vanne de 2” avec

Camlocks
Remplissage : Bouchon vissé
150mm
Levage par le bas : Entrée
chariot élévateur 4 voies
Purges de pression et de vide
Oreilles de levage en coins (4)
Vanne en polypropyléne
Poids net : 217 Kg
Capacité : 1000 litres
Densité maximale spécifique
liquide : 20
Pression Test : 150 kPa

Matériaux
Coque : polyéthyléne
Cadre : acier galvanisé
Soupape : PVC
Camlocks : polypropyléne

Raccords sans déversement
Filtrage dessicant

Point de récuperation
condensation

Purges de pression et de vide
Oreilles de levage en coins (4)

?&THANSTAINEH



Spill-Tainer

Bacs de rétention entierement indépendants

Des bacs de rétention des effluents sont disponibles pour les Produits Dangereux de 200 litres a
10.000 litres.

Le bac de rétention peut étre fabriqué sur mesure et sera toujours conforme aux spécifications de la
norme AS3780.

Caractéristiques : . . TRA NSTAINEH

. Entiérement indépendants

. Conception adaptée pour satisfaire les demandes
spécifiques des utilisateurs.

. Des pompes de dosage et la tuyauterie peuvent étre
placées a bord.

. Un grand nombre de dimensions et de formes de
citernes et de cloisons de rétention sont disponibles
pour satisfaire les différents besoins de surface
disponible au sol.

. Des couleurs différentes peuvent étre utilisées pour
identifier les types de produits chimiques.

. Accessoires fabriqués pour s'adapter aux diverses
applications.

Fabrication de Citernes Chimiques & Industrielles
Notre savoir-faire spécialisé dans le domaine de la
logistique des produits dangereux rend Transtainer bien
placé pour fabriquer des citernes chimiques. Ces

Application spécialisée au confinement des effluents citernes peuvent étre en:

Transtainer concevra et fabriquera des systemes de . Polyéthyléne, autant HDPE & LLDPE
confinement des effluents pour des applications . Acier au carbone

spécifiques des utilisateurs. Que ce soit pour incorporer . Acier inoxydable

des systemes d'injection de dosage dans les unités de . Composite

confinement des effluents ou pour fabriquer des Elles sont disponibles aussi bien en forme ronde que
conteneurs spécifiques approuvés produits dangereux carrée, dans des. tailles variables jusqu'a 22.500 litres.
pour le transport de produits tels que les batteries, ces Les moules sont fabriqués sur place et rotomoulés a
produits peuvent étre congus, homologués par les I'aide des fours congus par Transtainer.

autorités compétentes et fabriqués en petites ou en
grandes quantités.
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Conteneur Graisse Suiveur Pressurisé

Caractéristiques et avantages
. Perte résiduelle minime
. Contamination de produit minimisée
. Assure une assistance de pompage
o Conception qui a fait ses preuves sur le
terrain
. Indication de produit en temps réel

Usage

elivraison / Stockage / Distribution / Transport
Capacités

» Capacités de 500, 700, 1000, 1200, 1450 litres

Applications
eGraisse / Adhésifs / Encre / Pates / Revétements

La série Suiveurs Pressurisés est spécifiquement congue
pour le stockage en semi-vrac, le transport et la
distribution de tous types de graisses. Spécialement
dessiné pour occuper une surface au sol réduite, ce type
de citerne garantit une utilisation efficace de I'espace.

Le design de la série Suiveurs Pressurisés a été retenu
aprés consultation des clients pour avis et retours
d'information sur le terrain. Cela a conduit a un design
unique qui répond aux soucis et probléemes rencontrés
traditionnellement avec les conteneurs de graisse
conventionnels.

Design

La série Suiveurs Pressurisés propose un design circulaire
pour permettre le montage d'un systéme unique de
racleur flexible.

Le Suiveur contient un racleur flexible, grattant le
produit des parois pendant la distribution pour
minimiser les résidus et réduire les risques de
contamination croisée,

Le design circulaire garantit aussi une résistance accrue
comparée a celle des designs de forme carrée,
permettant la pressurisation des zones situées au-dessus
du suiveur avec de I'air comprimé a faible pression.

Le design circulaire est de par son principe extrémement
robuste, pour garantir une durée de vie maximale dans
des environnements d'utilisation extrémes.
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La pression de l'air (28-32 kPa) agissant sur le haut du
suiveur contribue au mouvement descendant pour
minimiser les poches de vide et forcer le mouvement du
produit vers le coté aspiration de la pompe.

Un évent combinant pression et vide est installé pour
éviter la mise en surpression du réservoir et pour
permettre au produit de s'écouler si la pression de I'air
venait a tomber ou a ne plus étre disponible.

La Série Suiveur Pressurisé est a vidange et remplissage
par le bas via une vanne 3" avec adaptateur camlock et
un capuchon anti-poussiére.

Les matériaux de construction sont en acier au carbone
ou en acier inoxydable.

Résidu minime

Le design circulaire, la configuration du racleur flexible
et la configuration du puisard de vidange garantissent
que les résidus de produits soient minimisés.

En général, moins de 5-10 kg sont retenus dans le
puisard et le drain.

Contamination réduite

Avec la pression de I'air agissant sur le haut du suiveur,
les contaminants contenus dans |'air extérieur
(poussiere, humidité, etc) sont exclus du produit.

Sécurité

La série Suiveurs Pressurisés est congue pour étre
déplacée avec un chariot élévateur et comprend des
encoches de ripage qui encadrent entiérement les
fourches pour la sécurité de |'opérateur.

Une entrée de fourche a quatre directions est fournie de
maniére standard. Les oreilles de levage sont
optionnelles pour le levage par le haut avec des sangles
ou des cables. Une hiloire est montée pour assurer la
protection des équipements auxiliaires montés sur le
haut de la coque.

Design robuste

Le design circulaire est par sa nature méme
extrémement robuste, pour garantir une durée de vie
maximale dans des environnements d'utilisation
extrémes. Les parties soumises a usure et susceptibles
d'étre endommagées sont fortement renforcées au
moyen de butées et de plaques de protection.

- TRANSTAINER

Equipement Standard

Point de remplissage / vida

Vanne 3"

Couplage : Adaptateur camlock 3" et
bouchon

Indicateur de niveau externe
Events : Pression 35 kPa, Vide -3.5
kPa

Installation ligne d'air : Prise 0.25”
BSP(F)

Levage par le bas : Entrée fourches
chariot élévateur quatre directions
Levage par le haut : Quatre oreilles
de levage

Matériaux

Coque : plaque 3 mm

Couvercle : plague 6 mm

Ensemble équipement de ripage :
plague 3-8 mm

Chassis : plaqgue 10 mm

Bouchons & Joints d'évents : Nitrile
Suiveur : Synthétique

Oreilles de levage : plaque 12 mm
Suiveur : Synthétique

Oreilles de levage : plaque 12 mm

Options

e Adaptateur de fixation de pompe
e Stand de déchargement

e Couleurs de I'entreprise

-‘B‘. THRANSTAINER



Grease-Tainer

Trés grand conteneur de graisse

Caractéristiques et avantages

. La surface au sol standard 20’ ISO permet
d'utiliser le transport intermodal entre les
divers emplacements pour minimiser les frais
de transport

. La rétention garantit le confinement total de
la graisse

. Le design haute résistance 20CBM, 30tonnes
brutes, garantit résistance et rigidité

. La vessie interne maintient la qualité
hygiénique de la graisse durant le transport

. Les options multiples de vidange adaptent
I'unité a de nombreuses et diverses
opérations

. Un suivi GPS fournit I'emplacement de I'unité
et enregistre les niveaux de graisse dans le
conteneur

. Les alarmes internes intégrées assurent un
environnement d'opération sécurisé

. Prestation compléte de gestion. Transtainer
gére et entretient 'unité au nom des clients

Capacités
e Capacités de 10 000 et 20 000 litres

Applications

. Transport en vrac de graisse entre les sites de
stockage

. Réservoir de livraison pour remplir les
citernes fixes sur site du client

. Opérations de livraison en tournée

. Le remplissage des conteneurs de graisse
dans des zones éloignées sans infrastructure

. Importation / exportation de graisse

La série Transtainer VLGC est spécifiquement congue
pour le stockage, le transport et la distribution de
graisse en grandes quantités

Le VLGC est composé d'un trés grand sac de graisse
incorporé dans un conteneur de transport standard.
Les conteneurs de transport sont des conteneurs
standard certifiés ISO transportables par chemin de fer,
par la route et en bateau.
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Conception

Les VLGC sont congus pour stocker 20.000 litres de
graisse.

Les conteneurs sont des conteneurs standards de
transport modifiés avec un dispositif de stockage interne
adapté.

L'utilisation de conteneurs de transport permet autant le
stockage en vrac que les solutions de transport
intermodal en une solution unique.

Le VLGC a des options pour distribuer la graisse
directement du camion sans passer par une procédure
de déchargement et de chargement.

Dotés en série d'entrée(s) et de sortie(s) de 4" et 3" avec
des filetage BSP, des vannes et des caches anti-poussiére
(camlocks).

Des dimensions de filetages et des vannes de
remplacement sont disponibles.

Les Matériaux de fabrication comprennent de l'acier
inox peint certifiés ISO modifié comme les conteneurs
de transport et un sac flexible remplagable en
Polyuréthane renforcé.

Remplissage et Vidange

La graisse peut étre remplie a travers un collecteur
standard de 4'' et peut étre distribuée a travers un
piquage standard de 3". L'admission et la distribution
sont adaptables pour convenir aux besoins du client.

Contamination réduite

Avec la citerne interne scellée située dans le corps en
acier du conteneur, le contact avec les contaminants de
|"air externe (poussiere & humidité) est éliminé.

Confinement de déversements

Le confinement de la graisse s'échappant du sac
minimise le risque d'évenements accidentels lors du
transport.

TRANSTAINER

Equipement Standard

Entrée & sortie 4” et 3”
(adaptable)

Filetages BSP et cache-
poussiere (camlocks)
Pompes d'Aspiration Lincoln
Pile (Design pour satisfaire les
besoins des clients)

Matériaux

Conteneur de transport
standard

Acier au carbone

Sac a graisse : Renforcé par
une doublure polyuréthane

Entrées et sorties adaptables
Indicateur de niveau

Cellules de charge

GPS a alarme visuelle et
sonore

~=- TRANSTAINER



Grease-Tainer

Dragline / Montage camion

Gamme de tailles

750, 1000, 1250, 1550 litres

Congu spécifiquement pour montage sur Draglines ou
Camions de service pour la distribution sur site de
produits graisseux

Caractéristiques

. Des conteneurs de graisse carrés
conventionnels qui se basent sur la forme et
le positionnement de la pompe pour
minimiser les résidus de produits.

3 Typiqguement, les pompes sont montées dans
un logement latéral (incliné) avec la barre de
pompe qui se prolonge vers la base du
conteneur, normalement dans une base
pyramidale ou dans un carter.

. Cette famille de produits est plus
particuliéerement congue comme Conteneurs
Drag Line et étre laissée in situ, montée sur
un équipement mobile.

-

TRANSTAINER | DRAGLINE / MONTAGE CAMION | 7

Equipement Standard

Confinement pour graisses a
faible viscosité

Logement d'entrée latérale :
brides 2 x 3”, vannes en option
Distribution par le bas 3"
Trou d'homme a charniére
Levage par le bas : Entrée
chariot élévateur 4 directions
Levage par le haut : 2 ou 4
oreilles de levage (selon le
modele)

Rails de protection aux coins

TRANSTAINER
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Grease-Tainer

Suiveur a Charniere
Gamme de tailles

Capacités de 750, 1000, 1900 litres Ei
Spécifiguement congu pour le stockage en semi-vrac, le =
transport et la distribution de tous types de graisses.

»
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Caractéristiques
. La surface au sol de la taille d'une palette est i
économique pour les transporter et les charger de A @
maniére efficace sur des camions.

DIM

Equipement Standard

Filetages BSP

Inclut un assemblage Suiveur a Charniére qui balaie

Indicateur de contenu

une par0| |nterng concave. = = o= 4 oreilles de levage
o Le Suiveur fonctionne comme avec un racleur 1 = . R
R . . Entrée de fourche a 4
flexible, grattant le produit des parois de contact LI I 1 | L
N L o directions
pendant la distribution pour minimiser les résidus et
supprimer les problémes de contamination croisée, DIM A . .
N X Matériaux
. Un indicateur externe de contenu (bras a cadran) I;
permet de visualiser le contenu du Suiveur. —— 3 ‘ - e
. La vidange et le remplissage par le bas se font par l Q oque - plaque > mm
des piquages montés dans le logement avant. \ Couvercle ..plaque 5 mm
. Des d'équerre a haute résistance dépassent de 5 / Ensemble ripage : plaque 5
mm de la citerne et garantissent une protection N / mm
contre des dommages dus au transport. ! Joint du racleur : Nitrile
. Aucune saillie, ce qui minimise les dégats lors du \ /
transport. \\ / Optionnel
. L'entrée de fourche a 4 directions facilite le “\ II |
ramassage de |'unité dans toutes les directions. ™ x “ “ L'élément de chauffage
|=_?__-'_‘=__:,.:f‘ ~ et robuste pour climats froids
Caractéristiques de sécurité 1 I h-lhl pour assurer une durée de vie

Entrées 4 directions pour chariots élévateurs avec
des encoches a fourches entierement fermées pour
la sécurité des opérateurs.

Quatre oreilles de levage offrent une protection
latérale.

Les oreilles de levage agissent comme des guides et
s'imbriquent lorsque les unités sont empilées.

DM B

Disposition Générale Suiveur a Charniere

e Des plaques de protection et le montage offrent une Modele ‘ Volume (L) Dim A (mm) Dim B (mm) Dim C (mm)
protection minimale de 25 mm a toutes les piquages HF 750 750 900 1200 1315
et raccords. HF 1000 1000 1200 1200 1315
HF 1900 1900 1200 1530 1725

maximale dans des conditions
d'exploitation extrémes.

Les dimensions et les capacités sont uniquement mominales. Des capacités alternatives
sont possibles sur demande.

Pompes a
graisse
maintenant

disponibles
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Cube-Tainer

Cube Diesel / Cube Lubrifiant / Cube

Gamme de tailles Les Cubes Transtainer sont disponibles dans une gamme
Capacités de 500, 1000, 3000, 5000, 7000, 10000 litres de capacités idéales pour le transport soit par camion, soit

par conteneur de transport et conviennent a la plupart des

Caractéristiques et avantages exigences de stockage et de transport de lubrifiants. TRANSTAINER

. Homologué UN 3 1 AY pour le Transport de

Produits Dangereux . Les soudures faites par robots garantissent
. Homologué pour stockage statique AS1692 / une haute qualité durable.
AS1940 . Répond aux normes de qualité les plus strictes,
e Design avec double paroi conviennent au PPG2 et sont homologuées UE.
. 110% de confinement secondaire . Garantie de deux (2) ans
e laciterne interne peut étre retirée pour e Fabriqués en acier a haute résistance et trempé
I'entretien / nettoyage a chaud pour empécher la rouille. 2oe ae
*  Design qui a fait ses preuves sur le terrain e Toutes les pompes, connexions et tuyaux sont Apercu des caractéristiques
»  Diesel / Essence / Lubrifiants gainés et peuvent étre enfermés dans le :
Usages logement protégé, méme pendant utilisation ! Ga,ran‘tle 2 ansl . L
*  Stockage statique sur site e Llacouleur est le Blanc Pur RAL9010 Acier & haute résistance / trempé a
e Livraison e Peut étre empilé a 3 hauteurs a vide et 3 2 chaud pour empécher la rouille
e  Stockage hauteurs 3 plein Pompes / connexions / tuyaux
e Transport e Le modéle 6300L est fourni avec une soupape situés dans le logement isolé, qui
. Distribution de trop-plein, une soupape anti-siphon et d'un peut étre verrouillé méme pendant
dispositif d'alarme de trop-plein I'utilisation.
Les Cubes Transtainer sont fabriqués en acier doux de Empilable - 3 hauteurs a vide / 2

haute qualité. Une citerne interne contient le volume

hauteurs a plein
initial de lubrifiants.

Soudures réalisées par des robots
Homologué pour le transport de
produits dangereux et/ ou
stockage fixe

Capacité de citerne de rétention
110% du volume

Citerne interne en acier facilement
amovible pour I'entretien et le
nettoyage

Approprié pour Diesel / Essence /
Lubrifiants

Peut étre livré avec citernes
internes en Polyéthyléne pour le
stockage de produits chimiques

Dans le cas improbable ou cette citerne aurait une fuite,
la citerne externe empéche que les lubrifiants
s'échappent dans |'environnement.

La citerne externe a une capacité de 110% du volume.
Toutes les soudures sont faites par des robots et
répondent a des normes exigeantes.

Le Cube Transtainer est congu avec une citerne interne
en acier facilement amovible pour I'entretien et
I'inspection
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Blue-Tainer

Citernes AdBlue

Ad-Blue
Citernes double paroi a haute résistance

Tailles
Capacités de 5 000, 10 000, 20 000 litres
*d'autres tailles sont disponibles sur demande

Spécifications

. design auto-protection (double paroi)

. Construction de cadre résistant en acier
galvanisé (option pour un cadre externe
inox 304)

. panneaux externes isolés Colorbond pour
maintenir I'AdBlue dans la fourchette de
température optimale

. citerne interne construite sur mesure roto-
moulée, fabriquée en matériaux LLDPE
naturels non pigmentés formulés pour
usage exclusif par Transtainer, compatible
avec le liquide AdBlue

. citerne rectangulaire dans une enveloppe
secondaire rectangulaire, maximise le
stockage sur la surface au sol la plus
rentable,

3 Boitier protégé intégré d'équipement avec
montage de porte verrouillable tous temps,

. Couvercle amovible pour un accés facile aux
citernes de stockage internes

. Point de remplissage de citerne protégé

. design modulaire, dimensions disponibles 5
000/ 10 000 / 15 000 / 20 000 litres

. Possibilité d’adapter citerne/ pompes /
jauges de citerne / équipement de gestion
électronique de fluides

Ad-Blue
Citernes double paroi a résistance
standard

Tailles
Capacités de 5 000 & 10 000 litres

Spécifications

3 Désign auto-protection (double paroi)

. Une amélioration optionnelle, pompe de
contrdle Piusi MC Box avec 10 clés et un
logiciel permettant des téléchargements
sur ordinateur personnel des

distributions, indiquant les quantités et le

véhicule remplit, cablé pour contréler

I'arrét et le démarrage de I'équipement de

pompage

. Résiste aux intempéries pour une pureté
AdBlue optimale

. Trappes d'acces verrouillables pour
minimiser le risque de vol

. Pratique et sGr pour le remplissage et la
vidange

. Eclairage interne

. Points d'ancrage

. Résine LLDPE spécialement formulée par

Transtainer congue exclusivement pourle

stockage sécurisé d'AdBlue.
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Ad-Blue
Citernes a paroi unique

Tailles

Capacité de 5000 litres

Possibilité de relier plusieurs unités pour des
solutions de stockage plus grandes

Spécifications

3 Design a paroi unique

3 Fabriqué a partir de résine LLDPE
formulée par Transtainer congue
exclusivement pour le stockage sécurisé
d'AdBlue.

. Capable de relier plusieurs citernes pour
créer des solutions de stockage plus
grandes

o Couvercle de trou d'homme

. Points de remplissage de citerne et
d'aspiration de pompe

. Design a haute résistance rotomoulé

:E:THANSTAINEH



Blue-Tainer

Pompe c/w Systéme Intégré de Gestion de Fluides

Pompes a main

Ces kits sont fabriqués avec des matériaux compatibles avec AUS32 (AdBlue)
pour éviter les dommages autant au liquide que les pieces qui sont en contact

. Pompe stylerotative avec.

. Congue pour le pompage manuel de liquide
AdBlue

. débit 15 I/min

. Disponible avec tuyau de livraison

Kit fourni avec :

. CGI-SO 230VAC INOXYDABLE Pompe a amorgage automatique avec

débit 40 I/min
Pompe submersible o Moteur : 0,37kW 230VAC, 50Hz mono-phase, auto-ventilé, 2800tpm
. Consommation : 2,1A
Fabriquée en acier inoxydable 304, avec double joint . Kit de mesure composé de compteur électronique MGE-80 avec
mécanique. Pour le pompage sécurisé de liquide AdBlue : indicateur partiel de 3 chiffres et totaliseur a 6 chiffres
. Précision : +/-1%
¢ Puissance Moteur : 0.55 4 0.75 kW (1ph) e 4m @19mm tuyau de livraison AUS32 (Ad Blue)
Manuel ou Auto 0.55 a 0.75 kW (3ph) Manuel R Embout automatique PA-60U
seulement

. Crochet d'embout avec interrupteur automatique pour l'arrét et

. Taille de sortie : 40 mm démarrage de la pompe

. Débit : 40 a 300 I/m

. Hauteur pompage : 22 10.5m
. Temp. Max Liquide : 502C

. Immersion max : 10 m

3 Solides max : 35 mm

Spécification du systéme électronique intégré de gestion de fluides :

. Enregistre la date, I'heure, la quantité du carburant distribud
3 Les identifiants I'ID de la personne et du véhicule
3 Saisit les quantités ou les heures
e Pompe centrifugeuse & amorgage ¢  EntréedePIN
automatique 3 Fourni avec logiciel, 20 x clés, clé principale, kit de téléchargement
. Débit : 40 1/min via | bouton / USB vers ordinateur
. Consommation : 2,1A . Max 60 utilisateurs, 200 transactions
. Moteur : 0,37kW 230VAC, 50Hz. mono-phase,
auto-ventilé
R T.P.M.: 2.800tpm PIUSI K24 ELECTRONIC
. Protection IP-44 -
. Interrupteur ON/OFF N ).L
. Cable électrique 2m avec prise approuvée {‘ <
. Entrée/sortie : 1"GAS (BSP)
. Température maximale de liquide : 602C
. Pression maximale de fonctionnement :
3,2bar
3 Longueur maximale d'aspiration : 8m
. LegA(dB) : 72

Pompe centrifugeuse

. Type : Doseuse a engrenage ovale

. Matériaux : Corps en polyamide, engrenages
polypropyléne, Sceaux Viton, acier inoxydable

. Plage de débit : 6740 litres/min

. Précision : +1%

. Pression (max) : 20 Bar

3 Plage de température : -10°C a +50°C

. Connexions : 1” BSP(M/F)

3 Ecran : 5 Digit Reset (10mm), 6 Digit Non-Reset (6mm)

. Incréments : 0,1 litre
Distributeur Compact NMI App e Protection : IP65
- 3 Alimentation : 2x 1.5v ‘AAA’
(Fourni complet avec pompe submersible) ’
. Approuvé NMI pour applications de transfert Ei
sécurisé (7 conpac HOMOLOGATION TCS 682 NMI
e Jusqu'a distribution 50 |/m Y o ) o
. Fourni avec affichage ] Total Control Systems construction économique acier inoxydable

304, volu-compteur piston 682 pour maintenir la haute pureté
exigée pour la manutention d'AdBlue ®. Le compteur série TCS 682
est I'un des SEULS débimetres disponibles aujourd'hui pour
satisfaire les exigences strictes de transfert de mesures de volumes
faibles d'Adblue.

. Fourni avec pompe submersible comme kit
complet de distribution et de comptage
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GPS & Télémétrie

Le TransData Next Iridium 9602 est une solution intelligente compléte et évolutive qui combine le dernier Service

data Iridium SBD, capteurs GPS et détecteur de choc avec un systéeme de gestion d'alimentation innovant pour

THANSTAINER

garantir une longue durée de vie de la batterie. Le TransData Intelligent Tracker a des capacités /O externes qui
permettent aux clients de se connecter a un certain nombre de capteurs. Avec la capacité optionnelle
d'interfacage de capteurs multiples, les clients disposeront d'un outil puissant leur fournissant non-seulement la

localisation GPS, mais aussi le niveau de contenu, la température, la pression et le degré de sécurité du lubrifiant
ou du produit chimique contenu. Combiné a I'application web innovante TransData, TransData propose aux
entreprises un outil puissant de reporting leur permettant de gérer de maniére efficace leurs actifs éloignés.

“La Solution de Télémétrie Satellite TransData Next Iridium 9602 combinée a la premiére technologie évolutive de

capteurs au monde, soutenue par une nouvelle et puissante application web de gestion”

Certificats TransData :
FCC CFR Pieces 15 et 25
Standards :

IP 67

Reporting de position :

. Mise en marche, mesure par Capteur Externe, localisation GPS,
écriture en mémoire ou transmission

3 Intervalles de veille programmables ou réglages d'heures de
mise en marche

Capteur G intégré :

. Messages de batterie faible
3 Remplacement d'intervalle en mouvement

Gardiennage virtuel :

. Exigence de distance minimale de déplacement
. Engager le remplacement d'intervalle en cas d'échec de
correspondance de site

Réglage TransData NEXT :

3 Utiliser un PC ou MAC ou Smartphone pour accéder au portail
TransData pour modifier les parametres de configuration.
o Pas d'entretien ou d'installation nécessaire.

Entiérement disponible sur le portail de gestion du web, communiquant
sans fil avec TransData Next. S'installe en quelques minutes avec des vis
de montage. Fonctionnement Mondial Satellite LEO a l'aide d'lridium SBD.

Le Service TransData vous fournit les informations dont vous avez besoin
pour le suivi de biens et le monitoring quand vous en avez besoin, partout
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Applications :

Suivi d'actifs et de biens

Controle de niveau de contenu
Controle de température

Controle de pression de pression
Sécurité

Conformité avec la régle mentation
Gestion des effluents

Caractéristiques réseau :

Seule solution de dimension vraiment mondiale
Liens de données a faible latence

Un seul prix mondial

Un seul contrat mondial

Caractéristiques de réduction des cots :

Messagerie satellite réduite si I'actif reste au méme endroit

Les Options de réglage comprenneint:

VIEW FILTERS

tainer 01

CONTAINER LIST

£
w

18]

Jusqu'a 24 intervalles différents de reporting

Mode de fonctionnement a intervalles ou 24 heures
Planning de chevauchement d'intervalle

Réglage et planning du capteur G

Messages de statistiques

S | | |
Updsred 18082013
(14312
Days hoes
Zeeal HOT2a8218
AR Blanary Lrvel Fres
o Fill Lavel 3%
et Growps Grease
Gectence Wiz Warshouse fil
Marcisotars Date 1204 2000 Y o
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Bt
i comaneros (0 D

. Updated: 16.05.2013
TransData Solution 4 (14:48:12)
3 : Days here: 17

Serial: HDT249218
Austn Battery Level: 45%
CONTAINER LIST Westzrn . | Fill Level: 73%

— Groups: Grease
Container 01 : Geofence: Vic Warehouse
Groase | SZX473008 v i Manufacture Date: 12.04.2009
. r 52 Compliance met:  28.08.2012 £

Container 02 Service History: LINK

Greass | DFV237517

T~ W

Wases

Container 03
Groase | RHS527210

GESTION D'ACTIFS

TRANSTAINER

Nous avons besoin d'actifs dans le commerce pour soutenir les

activités principales et atteindre les objectifs commerciaux.

Toutefois, la gestion d'actifs prive les entreprises de temps et de

ressources précieuses qui sont indispensables pour conserver

leur gvantage compétitif. Su'rtf)tft si la gestion d'actifs ne TronsData Solution RO 3 wermrtieiiom
constitue pas la base de vos activités.

Welcome to TransData Solution - Clientzone for Transtainer

L'utilisateur final de lubrifiant géré hygiéniquement a besoin que Customer Summary
ses machines soient bien lubrifiées. Un équipement bien huilé Dasnboard Username [121233300

minimise les arréts, satisfait aux exigences de garantie et aide Cheiom Siales frcon |
.. N . . . Customer Ty Platinum
les responsables et dirigeants a atteindre leurs objectifs. e BT
Creation Date 01 January 2014 10.04.32
Actwvation Date 02 January 2014 091412
Une lubrification non-hygiénique ou insuffisante peut détériorer Expiry Date 01 June 2014 10.04.32
la machinerie. Pour les dirigeants qui se fient aux actifs pour Last Logn Time 10 May 2014 224422
produire des résultats, une lubrification hygiénique est la clé de
la stratégie a mettre en place pour atteindre les objectifs Latest Product info
commerciaux. Product Date of Save Fill  Product
it e ‘ Monstaciure | lovel [Sutis
PR . Grease Container 1450Kg | TT1234 TST8974 042013 Transt 1450
Que signifie gérer les actifs ? ase Container 1450 Kg nstaingc xR .
Fournir des conteneurs en cas de besoin et gérer Grease Container 1450Kg | TT1234  TS78STS QN1 Tonstainer 1450y | [
Grease Container 1450Kg | TT123M 578914 042013 Tnestaner 450Ky ISR
(] Remplissage
(] Stockage
(] Mise a disposition
o Distribution ) N
TransData Solution B (212 emmsa bt s cain
[ Nettoyage
®  Entretien Products > AdBlue 10,000 Ltr &
° Suivi GPS et télémétrie, comme I'analyse des niveaux Product Detads | Martenance Productnaty
Product Name Grease Contamer 1,450 Kg - GREP1450
Transtainer peut identifier et mettre en place des idées . Serial Number TS78901
innovantes qui renforcent la performance d'un actif au cours de o
son cycle de vie. Nous nous assurons que nos clients ™
parviennent a I'utilisation la plus efficace de leurs actifs en : i
(=} Productivity Measurement
@  DaysFiling 62 et of 365
. . . R ’
A‘ldar.1t Ies’ cllent.s a acheter, ‘estm?er le nombre Deys n Cirautt p—
d'actifs nécessaires pour arriver a la solution la pus
économique pour I'entreprise Days in Maintenance T1out of 365
®  Développant des systémes pour que les clients l‘:‘x:i‘;&':"ﬂ inspection 28
entretiennent leurs actifs de la maniére la plus sre,
la plus économique et la plus rentable.
o Attachments
®  Assurant que les conteneurs de lubrifiants
bénéficient d'une maintenance optimale. b Meapachicn Shemt

®  En mettant a tout instant les intéréts de nos clients
au premier rang de nos préoccupations stratégiques.

(] Notre Equipe expérimentée de Gestion d'Actifs
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Recertification &

La loi australienne sur le transport de produits dangereux par route et chemin de fer, 7° édition
exige que les IBS soient recertifiés pour usage cinq ans apres la date de fabrication et, pour
certains IBC, au terme de chaque période successive de 2 ans

Les services de recertification Transtainer incluent :

. Vérification de la nécessité de recertification de I'IBC et tests requis

3 Réalisation de tests périodiques et recertification ddd'IBC en accord avec la loi
australienne sur les Produits Dangereux (ADG).

. Etiquetage avec plaque permanente de recertification contenant les données
correspondantes.

. Evaluation routiniére de tous les IBC pour recertification comme partie intégrante de
la procédure d'entretien Transtainer

SODIUM HYDROXIDE

SOLUTION A
1824 @ip
~ 2R

Voici des extraits utiles et importants de la loi australienne sur le transport de
produits dangereux par route et chemin de fer, 7° édition.

4.1.1 Dispositions générales pour I'emballage de produits dangereux dans I'emballage,
y compris les IBC et les emballages de grande dimension.
4.1.1.9 Avant le remplissage et le transfert pour transport, chaque emballage, y
compris les IBC et les emballages de grande dimension, doit étre inspecté pour le
fonctionnement appropriéé de tout équipement de service.
6.5.4.4.1 Chaque IBC en métal, en plastique rigide et en composite doit étre inspecté a
la satisfaction de I'autorité compétente :
(a) Avant sa mise en service (y compris aprés refabrication) et suivant cela a des
intervalles de moins de cing ans, concernant :
I la conformité au type de design y compris les marquages ;
1. |'état externe et interne ;
Il le fonctionnement approprié de I'équipement de service ;
(b) A des intervalles de moins de deux ans et demi, concernant :
I |'état externe ;
1. le fonctionnement approprié de I'équipement de service
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TRHANSTAINER

Suivi d'actifs en flotte - GPS

Fournir des données de gestion de flotte
de qualité pour optimiser votre prise de
décision

Approprié pour les plus grandes et les plus
petites flottes d'entreprise

Haute performance, innovant et
totalement abordable

Solution logiciel simple et facile sur base
Windows

Serviices d'installation et de support
nationaux
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Lease-Tainer

LEASE-TAINER
3 Location courte durée
. Location Longue durée
. Option d'achat

Pourquoi louer ?

Rendez service a votre entreprise. N'achetez pas.

Si vous achetez un équipement mettant en jeu un investissement en
capital ou des machines, le paiement initial peut sérieusement affecter
vos réserves de trésorerie. Et que vous en reste-t-il au bout de cing ans ?
En général un actif considérablement déprécié qui n'a plus beaucoup
d'utilité.

Comparé a I'achat immédiat de I'équipement, la location préserve la
trésorerie pour les projets et les dépenses qui promettent un meilleur
rendement de vos investissements ou qui représentent une utilisation
plus efficace du capital et es ressources.

Lorsqu'il s'agit de dépenses, les entreprises devraient investir aussi peu
que possible dans des actifs qui se déprécient et autant que possible
dans des actifs qui prennent de la valeur.

La location offre une option attractive pour maintenir le colt des actifs a
dépréciation a un faible niveau et pour transférer le risque
d'obsolescence a une tierce partie.

Une méthodologie financiére habituelle permettant de décider si la prise
d'un actif en location est plus économique que I'achat consiste a
comparer la valeur nette la plus basse du cash-flow (flux de trésorerie)
aprés impot de chacune des solutions de l'alternative.

Financement hors bilan

Dans la plupart des cas, les paiements de location n'apparaissent pas dans les
passifs du bilan. Les mensualités sont traitées comme des dépenses de
fonctionnement et sont généralement considérées a 100% déductibles des imp6ts.
En outre, comme élément de dépense, ces paiements peuvent tomber hors des
allocations annuelles de capitaux et I'arrangement peut engendrer de meilleurs
ratios de bilan. Bien entendu, vous devez d'abord contréler ce point avec votre
comptable ou votre conseiller juridique.

Louer le pack complet

Vous pouvez incorporer le colt de tous vos équipements auxiliaires dans votre
location ou leasing. Pompes, compteurs, jauges électroniques de citernes, systemes
électroniques de gestion de fluides, en fait, toutes les lignes accessoires Transtainer
peuvent étre incluses dans une seule transaction.

Le paiement comptant est toujours roi

Lorsque vous louez votre équipement ou le prenez en leasing, vous gardez en fait
votre trésorerie pour des choses meilleures. Cela élimine la pression sur vos flux de
trésorerie et en travaillant avec votre comptable ou votre conseiller juridique, cela
engendre généralement une réduction d'impots de 100% et un bilan plus sain.
Mieux encore, cela signifie que vous n'aurez pas a faire de concession sur la qualité,
vous pouvez vous permettre le meilleur équipement pour satisfaire vos besoins..
Nous prenons en charge le risque de la valeur résiduellela tarification de location
Transtainer incorpore la valeur estimée de vente future des actifs dans la
tarification pour maintenir vos mensualités de location a un faible niveau. Le risque
de valeur de revente a venir est assumé par Transtainer et pas par vous. Et qui plus
est, les colts engendrés pour vous lorsque vous décidez de vous séparer de cet actif
au terme de la location, y compris le recyclage écologique des biens (qui peuvent
contenir des produits potentiellement dangerreux) sont également pris totalement
en charge par Transtainer
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